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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1.  Общие сведения 

Наименование 

организации -

Специалиста 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Московский центр строительной экспертизы» 

(ООО «МОС-ЭКСПЕРТ») 

Местонахождение 

организации 

109004 г. Москва, ул. Александра Солженицына 

д.11, стр. 2, этаж 2 ком. 7 

Разрешительные 

документы 

Исполнитель подтверждает право на оказание 

Услуг членством в саморегулируемой организации 

Ассоциация Национальное Объединение 

Изыскателей «Альянс Развитие» (рег. № СРО-И-

046-23072019); 

Действительный член Судебно-экспертной палаты 

Российской Федерации ( № в реестре 0386) 

Время и место 

проведения 

исследования 

Натурное обследование системы холодного и 

горячего водоснабжения здания проводилось 03 

марта с 11:00 до 13:25 на объекте, расположенном 

по адресу: г. Москва, ЦАО, Ордынский тупик, 4/А. 

ЖК «Barkli Gallery» 

Камеральная обработка по результатам натурного 

обследования, а также предоставленной 

технической документации на систему холодного и 

горячего водоснабжения, проводилась в период с 04 

марта 2022г. по 16 марта 2022г. в офисном 

помещении ООО «МОС-ЭКСПЕРТ» по адресу: г. 

Москва, ул. Александра Солженицына д.11, стр. 2, 

этаж 2 ком. 7 

Основание для 

выполнения 

Заключения 

Договор № 02/22-16 от 17.02.2022 года  

Адрес объекта 
г. Москва, ЦАО, Ордынский тупик, 4/А. ЖК «Barkli 

Gallery» 

Объект исследования 
Система холодного и горячего водоснабжения 

здания. 

Цель заключения 

Выполнение технического обследования 

инженерных систем холодного и горячего 

водоснабжения, расположенных в жилом 

многоквартирном доме ЖК «Barkli Gallery».  

Время проведения 

исследования 
С 03 марта 2022г. по 16 марта 2022г. 

Цель проведения 

обследования   

Определение эффективности работы системы 

холодного и горячего водоснабжения здания. 

Сведения о 

специалисте, 

Пышкин Андрей Борисович, стаж работы по 

специальности 22 года, в том числе стаж экспертной 
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выполняющим 

Заключение 

работы по строительно-технической экспертизе 16 

лет. Квалификация подтверждена документами: 

- Диплом с отличием БВС № 0111764 о присвоении 

квалификации инженера по специальности 

«Промышленное и гражданское строительство», 

выданный Дальневосточным государственным 

техническим университетом г. Владивосток рег. № 

733 от 28.06.1999г.; 

- Диплом № 612413282773 Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, 

Судебный эксперт, рег. 0768-Д от 30.08.2021г. 

- Диплом ПП № 675733 Приморский институт 

переподготовки повышения квалификации кадров 

для государственной службы Российской Академии 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации; факультет - 

«Государственное и муниципальное управление» 

рег. 2600 от 27.04.2005г; 

- Диплом ПП № 176103 Дальневосточный 

государственный технический университет, 

факультет - «Информационные системы в 

экономике»; рег. 1282 от 14.7.2000г.; 

- Диплом МВА № 0000089 Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации; 

международная школа бизнеса MBA «Мастер 

делового администрирования», специализация 

«Стратегическое управление», рег. 06/05/244-д1 от 

14.11.2013г. 

- Диплом ПП-I № 346355 Дальневосточный 

федеральный университет, Владивосток, 

Менеджмент качества, рег. 2401 от 30.05.2011г. 

- Диплом DBA № 5000000192 Российская Академия 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, Доктор 

делового администрирования, рег. 00008-2020-0ВА-

ВШКУ от 31.01.2020г. 

- Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Организация подготовки проектной 

документации» № 101019-1/П72, выдано 

10.10.2019г. 

- Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Инженерные изыскания. Организация инженерных 

изысканий генеральным подрядчиком» № 70732, 

выдано 27.06.2020г. 
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- Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Безопасность строительства. Организация 

строительства, реконструкции, капитального 

ремонта» № 270919-1/С72, выдано 27.10.2019г. 

- Удостоверение №770000020481 о 

краткосрочном повышении квалификации по 

направлению: «Реставрация объектов культурного 

наследия». Специализация: «Разработка проектной 

документации по консервации, ремонту, 

реставрации, приспособлению и воссозданию 

объектов культурного наследия» рег. № Р-

05/21/21261 от 12.05.2021г. 

- Удостоверение энергоаудитора № 356-у, выданное 

Тихоокеанским государственным экономическим 

университетом от 28.02.2011г. 

- Уведомление о включении сведений в 

Национальный реестр специалистов в области 

организации выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства № C-77-206090 от 26 

ноября 2019г. 

- Уведомление о включении в Национальный реестр 

специалистов в области инженерных изысканий и 

архитектурно-строительного проектирования от 

19.11.2019, идентификационный номер записи - ПИ-

110625. 

- Аттестация в области промышленной безопасности 

Ростехнадзора удостоверение №04-20-179 от 

28.04.202г. по областям аттестации А1, Б.1, Б.2, Б.3, 

Б.7, Б.9, Б.12, Д.1, Д.2, Д.3, Д.4. 

- Сертификат соответствия системы добровольной 

сертификации соответствия негосударственных 

судебных экспертов и судебно-экспертных 

лабораторий» СДЭЛ» №070331 от 24.06.2020 г. по 

экспертной специальности «Исследование 

проектной документации строительных объектов в 

целях установления их соответствия требованиям 

специальных правил. Определение технического 

состояния, причин, условий, обстоятельств и 

механизма разрушения строительных объектов, 

частичной или полной утраты им своих 

функциональных эстетических и других свойств».  

- Член Судебно-экспертной палаты Российской 

Федерации № в реестре 770505010 от 21.12.2020г. 
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1.2.  Подписка 

 

Подписавший данное Заключение инженер-эксперт компании  

ООО «Московский центр строительной экспертизы» (далее – Исполнитель) 

настоящим удостоверяет, что в соответствии с имеющимися у него данными:  

1. Факты, изложенные в Заключении, верны и соответствуют 

действительности.  

2. Инженер-эксперт лично произвёл осмотр объекта обследования.  

3. Содержащиеся в Заключении анализ, мнения и заключения принадлежат 

самому Исполнителю и ограничиваются лишь принятыми Исполнителем 

результатами обследования и существующими ограничительными условиями, 

являющимися частью настоящего Заключения. 

4. Исполнитель не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в 

объекте обследования, и действует непредвзято и без предубеждения по 

отношению к участвующим сторонам.  

5. Вознаграждение Исполнителя не зависит от итоговых результатов 

обследования объекта, а также тех событий, которые могут наступить в результате 

использования Заказчиком или третьими сторонами выводов и заключений, 

содержащихся в Заключении.  

6. Приведенные в Заключении факты, на основе которых проводился анализ, 

делались выводы, были собраны с наибольшей степенью использования моих 

знаний и умений, и являются, на мой взгляд, достоверными и не содержащими 

фактических ошибок.  

7.   Настоящее заключение достоверно в полном объеме лишь в указанных в 

задании на экспертизу целях. 

8. Исполнитель гарантирует конфиденциальность информации, полученной в 

процессе обследования, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Инженер – эксперт        А.Б. Пышкин 

1.3.  Перечень используемой законодательной, нормативной и технической 

документации 

1. СП 73.13330.2016. «Внутренние санитарно-технические системы зданий» 

2. СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация» 

3. СП 54.13330. 2016 «Здания жилые многоквартирные» 
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4. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния» 

5. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий». 

6. СП 41-109-2005 «Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения 

и отопления зданий с использованием труб из "сшитого" полиэтилена». 

7. «Таблица для гидравлического расчета водопроводных труб» Шевелев Ф.А., 

Шевелев А.Ф. 1984г. 

 

1.4.   Основные термины и определения 

Обследование - комплекс мероприятий по определению и оценке 

фактических значений контролируемых параметров, характеризующих 

эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов 

обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или 

необходимость восстановления и усиления. 

Дефект - каждое отдельное несоответствие продукции требованиям 

проектной и/или нормативной документации, ухудшающее его свойства. 

Критический дефект: Дефект, при наличии которого использование 

продукции по назначению практически невозможно или недопустимо.  
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2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Порядок проведения исследования 

Целью исследования являлось определение причин нарушения стабильной 

работы системы водоснабжения здания ЖК «Barkli Gallery», расположенного по 

адресу: г. Москва, ЦАО, Ордынский тупик, 4/А. 

Выполнение работ проводилось в несколько этапов:  

 Проведение натурного осмотра системы водоснабжения здания. Изучение 

предоставленной документации;  

   Определение причин не стабильной работы водоснабжения; 

 Обработка, расшифровки и анализ результатов полученного массива 

данных в результате исследования;  

 Разработка и составление отчета установленного образца по результатам 

исследования. 

При разработке данного заключения использовалась нормативно-

техническая документация, действующая на момент проведения исследования и 

при проведении работ по монтажу системы отопления. 
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2.2. Результаты исследования.  

 Для определения причин не стабильной работы общедомовой системы 

водоснабжения (ХВС и ГВС) здания  ЖК «Barkli Gallery», расположенного по 

адресу: г. Москва, ЦАО, Ордынский тупик, 4/А, инженером-экспертом компании 

ООО «МОС-Эксперт» Пышкиным Андреем Борисовичем, было проведено 

натурное исследование водопроводного ввода, системы водоподготовки здания, 

насосной станции поддержания требуемого давления, ИТП с зоной подготовки 

воды на нужды горячего водоснабжения и циркуляционными насосами, 

разводящие сети холодного и горячего водоснабжения до конечного потребителя. 

Водопроводный ввод в здание выполнен двумя трубопроводами Ду 150мм 

(фото 1), обеспечивающие пропускную способность, необходимую для 

хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода здания. Давление на 

вводе в здание на момент осмотра составляет 4,5 bar, что соответствует 

нормативным требованиям. После ввода в здание происходит распределение на 

нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения и противопожарные системы. 

 

 

 

Фото 1 - Водопроводный ввод 2Ду 150мм 

 

 

На ответвлении на хозяйственно-питьевые нужды здания установлена 

водомерная вставка, которая имеет диаметр Ду40, см. фото 2. Данный диаметр в 

часы наибольшего водопотребления не обеспечивает пропуск необходимого 
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объема воды. В соответствии с таблицами Шевелева и рекомендуемыми 

скоростями движения воды в системе водоснабжения здания при 

водопотреблении в размере 3,92 л/сек, необходимо установить водомерную 

вставку диаметром 65мм. 

 

 

 

Фото 2 - Водомерная вставка Ду 40мм, существенно понижающая 

водопропускную способность на хозяйственно-питьевые нужды здания 
 

 

На противопожарные системы имеется два ответвления диаметром 150мм. 

На каждом ответвлении установлены задвижки с электроприводом в закрытом 

положении, которые открываются в автоматическом режиме для обеспечения 

подачи необходимого объема воды на нужды пожаротушения.  

После водомерной вставки установлена система водоподготовки на нужды 

хозяйственно-питьевого водоснабжения здания с максимальной 

производительностью 2,19л/сек, что явно недостаточно по производительности. 

Следует отметить, что имеются и другие локальные заужения трубопроводов, 

уменьшающие пропускную способность, а следовательно, производительность 

системы водоподготовки здания в целом. В результате работа и 

производительность системы водоподготовки здания будет нестабильна, что 

приведет к значительным скачкам давления во внутренней системе холодного и 

горячего водоснабжения, и как следствие, вода не будет поступать до наиболее 

удаленных потребителей в часы наибольшего водопотребления. Требуется 
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увеличить производительность системы водоподготовки здания в соответствии с 

полученными расчетами до 3,92 л/сек (см раздел 2.3 данного заключения).  

 

 

 

Фото 3 - Локальные заужения в системе водоподготовки 

 

 

 После системы водоподготовки установлена повысительная насосная 

станция HYDRO MRC-E 3 CRE 3-5 U1A-A-A-GHV, Q Nom/Max 12/16,2 m3/h, H 

Nom/Max 34/47m  для поддержания требуемого давления в системе 

водоснабжения. При проведении обследования насосная станция работала на 80-

90% от своей максимальной производительности, что свидетельствует о неверном 

подборе мощности насосной станции, так как обследование проводилось не в 

часы наибольшего водопотребления в первой половине дня в промежутке с 11 до 

13 часов дня. В пик водопотребления давления будет явно недостаточно, что 

проявится в недостатке напора в наиболее удаленных квартирах. 

После повысительной насосной станции вода поступает во внутреннюю 

систему холодного водоснабжения, а также имеется ответвление на ИТП для 

подогрева воды с температурными показателями не менее 60оС для системы 

горячего водоснабжения здания, через теплообменники 1-ой и 2-ой ступени. 

Вид повысительной станции представлен на фото 4. 
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Фото 4 - Повысительная насосная станция 
 

 

В результате обследования ИТП выявлены места, которые оказывают 

отрицательное влияние на работу системы горячего водоснабжения здания, к 

которым относятся: 

- недостаточный диаметр водомерной вставки Ду 25мм., который не способен 

обеспечить необходимую пропускную способность воды на нужды горячего 

водоснабжения всего здания; 

- соединение труб выполнено при помощи сварных соединений 

(несоответствие требований пункта 4.6 СП 73.13330.2016), также стоит отметить, 

что на водомерной вставке использовались трубы ВГП не оцинкованные, что 

недопустимо для системы питьевого водоснабжения; 

-  электрический водонагреватель SB 1002 AC объемом 1000 литров, по 

производительности явно не способен обеспечить всех жильцов горячей водой в 

период летнего отключения теплоносителя для проведения регламентных работ; 

-  электрический водонагреватель SB 1002 AC объемом 1000 литров, 

предназначенный для подогрева воды на систему ГВС в период отключения 

теплоносителя в летний период для проведения регламентных работ, фактически 

не интегрирован для осуществления постоянной циркуляции через него горячей 

воды, что не позволит в случае необходимости в кратчайшие сроки ввести его в 

эксплуатацию; 

- циркуляционные насосы Grundfos CR1-3, установленные в ИТП не способны 

обеспечить необходимую циркуляцию во всех жилых квартирах из-за 

недостаточной производительности; 
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Фото 5 - Циркуляционные насосы 

Grundfos CR1-3 не достаточной 

производительности 

 
Фото 6 - Водомерная вставка в 

ИТП для учета воды на систему ГВС, 

снижающая пропускную способность 

 

Фото 7 - Электрический 

водонагреватель на 1000 литров 

 

Фото 8 - Стальные трубопроводы 

водоснабжения соединены на сварке, 

что не соответствует нормативным 

требованиям 

 

Подача холодной и горячей воды на жилые этажи осуществляется по двум 

стоякам (В1, Т3, Т4). На каждом этаже от стояка В1, Т3, Т4 имеется ответвление 

на распределительную гребенку, от которой имеются отдельные ответвления на 

каждую квартиру холодного, горячего и циркуляционного трубопровода. 

Имеющиеся диаметры стояков и ответвлений на распределительную 

гребенку не способны обеспечить подачу необходимого объема воды и 

поддерживать заданное давление в системе холодного и горячего водоснабжения 
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давления для всех потребителей жилого многоквартирного дома. Особенно это 

выражено на последних этажах здания.  

 

 
 

Фото 9 - Поэтажные 

распределительные гребенки системы 

В1, Т3, Т4 

 

 
 

Фото 10 - Поэтажные 

распределительные гребенки системы 

В1, Т3, Т4 

 

 

Фото 11 - Поэтажные 

распределительные гребенки системы 

В1, Т3, Т4 

 

 

Фото 12 - Поэтажные 

распределительные гребенки системы 

В1, Т3, Т4 
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Фото 13 - Поэтажные 

распределительные гребенки системы 

В1, Т3, Т4 

 

В ходе проведения натурного обследования выявлены нарушения, 

допущенные при монтаже и проектировании, значительно влияющие на работу 

системы холодного и горячего водоснабжения к которым относятся: 

- не установлены обратные клапана на смесителе гигиенического душа, в 

результате происходит подмес горячей воды в систему холодного водоснабжения, 

что недопустимо; 

- система «Нептун» установлена таким образом, что при ее срабатывании и 

закрытии клапанов на подачу в квартиру воды не происходит отключение 

циркуляционных насосов, обеспечивающих циркуляцию горячей воды в каждой 

квартире, что в последующем может стать причиной выхода из строя 

циркуляционных насосов; 

- на поэтажных распределительных гребенках имеющиеся диаметры труб, не 

способны обеспечить пропуск необходимого объема воды при одновременном 

включении санитарно-технических устройств в квартирах на одном этаже; 

- во время обследования не все циркуляционные насосы обеспечивали 

циркуляцию горячей воды в заданном режиме, так как вода на циркуляционном 

трубопроводе некоторых квартир значительно холоднее остальных квартир; 

- подводящие трубы от стояка до распределительной гребенки системы ХВС 

и ГВС выполнены из труб сшитого полиэтилена с наружным диаметром 25мм и 

внутренним проходным сечением 18,1 мм. 
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2.3. Расчеты водопотребления здания.  

Водопотребление здания можно разделить на следующих потребителей: 

- Жилая часть 

- Торговые помещения 

- Предприятия общественного питания 

- Административные помещения 

Проведем расчет водопотребления разных групп потребителей 

Жилая часть 

 Исходные данные для расчета жилой части: 

Количество квартир - 43. 

Количество жителей, чел. – 194 

Количество приборов для холодной воды, шт. - 637. 

для горячей воды, шт. - 476. 

 Вероятность действия санитарно-технических приборов на участках сети при 

одинаковых водопотребителях в здании: 

 

где: 

Р - вероятность действия санитарно-технических приборов на участках сети общая для 

холодной и горячей воды; 

qhr,u - норма расхода воды в час наибольшего водопотребления, л/час - определяется по 

приложению; 

U - количество водопотребителей, чел; 

q0 - секундный расход холодной и горячей воды прибором, л/с - определяется по 

приложению; 

N - количество санитарных приборов на участке сети, шт. 

Вероятность действия санитарно-технических приборов Ptot общая для горячей 

и холодной воды: 

Ptot = (15,6 х 194) / 3600 х 0,3 х 637= 0,004399 

NРtot = 637 х 0,004399 = 2,802;  по таблице определяем α = 1,764. 

Максимальный секундный расход воды qtot общий: 

  

qtot = 5 х 0,3 х 1,764 = 2,646 л/с. 

 

Вероятность действия санитарно-технических приборов Ph горячей воды: 

Рh = (8,5 х 194) / 3600 х 0,2 х 476= 0,004811 
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NРh = 476 х 0,004811 = 2,29;  по таблице определяем α = 1,559. 

qh = 5 х 0,2 х 1,559 = 1,559 л/с. 

 

Вероятность действия санитарно-технических приборов Рс холодной воды: 

Рс = (7,1 х 194) / 3600 х 0,2 х 637= 0,003 

NРс = 637 х 0,003 = 1,913;  по таблице определяем α = 1,4. 

qс = 5 х 0,2 х 1,4 = 1,4 л/с. 

 

Административная часть 

 Исходные данные для расчета административной части: 

Количество персонала, чел. – 10 

Количество приборов для холодной воды, шт. - 12. 

для горячей воды, шт. - 7. 

 Вероятность действия санитарно-технических приборов на участках сети при 

одинаковых водопотребителях в здании: 

 

где: 

Р - вероятность действия санитарно-технических приборов на участках сети общая для 

холодной и горячей воды; 

qhr,u - норма расхода воды в час наибольшего водопотребления, л/час - определяется по 

приложению; 

U - количество водопотребителей, чел; 

q0 - секундный расход холодной и горячей воды прибором, л/с - определяется по 

приложению; 

N - количество санитарных приборов на участке сети, шт. 

Вероятность действия санитарно-технических приборов Ptot общая для горячей 

и холодной воды: 

Ptot = (4 х 10 / 3600 х 0,14 х 12 )= 0,006614 

NРtot = 12 х 0,00794 = 0,095;  по таблице определяем α = 0,317. 

Максимальный секундный расход воды qtot общий: 

  

qtot = 5 х 0,14 х 0,317 = 0,222 л/с. 

 

Вероятность действия санитарно-технических приборов Ph горячей воды: 

Рh = (1,7 х 10) / 3600 х 0,1 х 7= 0,006746 

NРh = 7 х 0,006746 = 0,047;  по таблице определяем α = 0,269. 

qh = 5 х 0,1 х 0,269 = 0,1345 л/с. 

 

Вероятность действия санитарно-технических приборов Рс холодной воды: 

Рс = (2,3 х 10) / 3600 х 0,1 х 12= 0,00532 
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NРс = 12 х 0,00532 = 0,06384;  по таблице определяем α = 0,294.  

qс = 5 х 0,1 х 0,294 = 0,147 л/с. 

 

Предприятие общественного питания (Блинбери) 

Максимальный секундный расход воды qtot общий – 1,43 л/сек  

Максимальный секундный расход горячей воды qh – 0,61 л/сек 

Максимальный секундный расход холодной воды qс – 0,97 л/сек 

 

Предприятие общественного питания (ABC) 

Максимальный секундный расход воды qtot общий – 1,43 л/сек  

Максимальный секундный расход горячей воды qh – 0,61 л/сек 

Максимальный секундный расход холодной воды qс – 0,97 л/сек 

 

Предприятие общественного питания (Блинбери) 

Максимальный секундный расход воды qtot общий – 1,13 л/сек  

Максимальный секундный расход горячей воды qh – 0,4 л/сек 

Максимальный секундный расход холодной воды qс – 0,76 л/сек 

 

Магазин продовольственный (Ароматный мир) 

Максимальный секундный расход воды qtot общий – 0,3 л/сек  

Максимальный секундный расход горячей воды qh – 0,2 л/сек 

Максимальный секундный расход холодной воды qс – 0,2 л/сек 

 

Магазин продовольственный (Аленка) 

Максимальный секундный расход воды qtot общий – 0,3 л/сек  

Максимальный секундный расход горячей воды qh – 0,2 л/сек 

Максимальный секундный расход холодной воды qс – 0,2 л/сек 

 

На основании полученных результатов суммарное водопотребление здания 

составляет: 

Максимальный секундный расход воды qtot общий – 3,92 л/сек  

Максимальный секундный расход горячей воды qh – 1,95 л/сек 

Максимальный секундный расход холодной воды qс – 2,36 л/сек 

 

На основании полученных результатов водопотребления можно однозначно 

сказать, что проектные показатели 2,19 л/сек, значительно ниже фактически требуемого 

расхода воды в 3,92 л/сек. В результате потребуется пересмотреть проектную 

документацию и выполнить модернизацию систему водоснабжения здания.    
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3. Выводы.  

На основании полученных результатов обследования выявлены 

значительные несоответствия, допущенные при проектировании системы 

водоснабжения. В результате система водоснабжения не способна обеспечивать 

подачу воды необходимого объема и давления всем потребителям в жилом доме.  

Для того чтобы обеспечить надежную работу системы водоснабжения здания в 

целом, требуется выполнить ряд мероприятий по приведению системы холодного 

и горячего водоснабжения в стабильное работоспособное состояние.  

Для дальнейшей нормальной эксплуатации рекомендуется разработать 

проектную документацию на модернизацию системы водоснабжения, в которой 

предусмотреть следующие мероприятия:  

1. Произвести замену на водопроводном вводе диаметра водомерной 

вставки с Ду 40мм на Ду 65мм (уточнить расчетами при проектировании 

и увязки всей системы водоснабжения).  

2. Увеличить производительность системы водоподготовки до требуемых 

параметров. 

3. Выполнить замену существующего регулятора давления на регулятор с 

большей пропускной способности. 

4. Включить в проектную документацию установку баков аккумуляторов. 

5. Произвести замену повысительной насосной станции HYDRO MRC-E 3 

CRE 3-5 U1A-A-A-GHV на более производительную. 

6. В ИТП произвести замену водомерной вставки с Ду 25мм на Ду 50мм 

(уточнить расчетами при проектировании и увязки всей системы 

водоснабжения).  

7. Произвести замену циркуляционных насосов Grundfos CR1-3 (2 шт.), на 

более производительные. 

8. Выполнить установку дополнительных водонагревателей, с учетом того, 

чтобы объем их в сумме составлял не менее 3 м3, при этом необходимо 

интегрировать и обеспечить через них циркуляцию горячего 

водоснабжения в постоянном режиме. 

9. Произвести демонтаж трубопроводов горячего водоснабжения в 

помещении ИТП, так как они соединены при помощи сварных 

соединений, что недопустимо в соответствии с требованиями пункта 4.6 

СП 73.13330.2016. Вместо демонтированных труб произвести монтаж 

оцинкованных труб ВГП способами, указанными в пункте 5.1.2 СП 

73.13330.2016, либо выполнить монтаж из нержавеющих труб 

являющиеся более коррозионностойкими и долговечными. 

10.  Выполнить замену стояков на больший диаметр для увеличения 

пропускной способности, либо выполнить устройство дополнительных 
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стояков, на которые выполнить переподключение распределительных 

гребенок 3-х этажей. Кроме того, потребуется увеличение диаметров 

разводящих трубопроводов к стоякам. 

11.  Выполнить отдельные гидравлические расчеты для каждого этажа от 

стояков до распределительной гребенки, а также от гребенки каждое 

ответвление на квартиру, для определения необходимых диаметров труб, 

запорно-регулирующей арматуры и водомеров. 

12.  Выполнить установку регуляторов давления на ответвлении 

трубопровода ХВС от гребенки на каждую квартиру вместо одного 

установленного перед распределительной гребенкой. 

13.  На каждое ответвление трубопроводов ГВС на квартиру, предусмотреть 

установку балансировочных кранов, для равномерного распределения 

циркуляции по квартирам на одном этаже. 

14.  В квартирах, где установлено более 1-го полотенцесушителя 

предусмотреть установку автоматических балансировочных клапанов, 

для обеспечения равномерной циркуляции ГВС, через каждый 

полотенцесушитель. 

Категория технического состояния систем холодного и горячего 

водоснабжения – ограниченно работоспособное. 

 

 

Приложения: 

Приложение 1 – Выписка из реестра членов саморегулируемой организации – на 

4-х листах; 

Приложение 2 – Данные о квалификации специалиста – на 2-х листах.  

 

 

Инженер-эксперт                                                                          А.Б Пышкин 
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Приложение 1. Выписка из реестра членов СРО, СЭП РФ 
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Приложение 2. Данные о квалификации специалиста 

 

 
 

 

 



И
н
в
. 

№
 п

о
д

п
 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 
 

 
 

 

Лист 

27 

 

Техническое заключение на основании проведенного обследования системы 

холодного и горячего водоснабжения жилого многоквартирного дома ЖК 

«Barkli Gallery», по адресу: г. Москва, ЦАО, Ордынский тупик, 4/А. 

 
Лит № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

 

  

  
 

 

 


